Systém pro opakované pouziti

Modularni a kompatibilni

Jednoduché pouriti pfi zachovdani maximdlni bezpelnosti.

LAHVE

vyrobeny z velmi kvalitniho polysulfonu odolného proti

ndrazu a vysoké teploté - moZnost autokldvovdni do 134°C

objem lahvi: 0,25, 0,5, 1,2, 3 a 5 litrd
moZnost propojeni do série

variabilni drzdky lahvi

ViCKA

vicka s infegrovanym t&snénim jsou vylisovéna z jednoho
druhu materidlu

diky této specidini technologii nedochdzi k nezéddoucimu
pnuti materidlu pfi autokldvovéni

pojistny ventil zabrarivje presati

vicko velké — pro léhve 1,2, 3 a 5 litrd

vicko malé — pro ldhve 0,25 a 0,5 litru

FILTRY

filtr bakteriologicky

filtr virovy

- viz strana 27

RYCHLA FAKTA

Snadno citelné stupnice oznadujici objem kapaliny.

Ndédoba vyrobena z vysoce kvalitniho,
ndrazuvzdorného a autokldvovatelného polysulfonu.
Jedna velikost vi¢ka vhodnd pro vechny velikosti
nddob, vyrobena z vyztuzeného polyamidu

se sanfoprenovym tésnénim.

Doporuéeno pouziti bakterialnich nebo virovych

VOLITELNE PRiSLUSENSTVi

filtrd Medela.

N077.0125 (0.25)
N077.0155 (0.51)

Lahev polysulfonova
Autoklévovatelnd

AuTO-
CLAVE
/|

N077.0110 (11) Objem 0,25,0,5,1,2,3 a5 litrd
N077.0120 (21)
N077.0130 (31)
N077.0150 (51)
N077.0420 (@ 6-10mm)  Viko velké
J y 2 Autoklévovatelné BV,
- Pro l&hve polysulfonové objemu 1, 2, 3 a 5 litru.
P »
ﬁ“ NO077.0440 Viéko malé
I’ Autoklavovatelné clavey
Pro ldhve polysulfonové objemu 0,25 a 0,5 litru.
N077.0542 Konektor pro sériové propojeni lahvi,
Autoklavovatelny
Q
. ; N077.0562 (@ 6-10 mm) Nadobka pro odbér vzorkd na vitko, jednorazova ®
: Uréena pro odbér vzorkd pfi odsavani
i P p

Baleni: 10 ks

Podrobny prehled pfisluenstvi - viz strana 30.
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